
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL X-COOL BAC 1 л

Бактерицид для водосмешиваемых СОЖ

ПРИМЕНЕНИЕ
AIMOL X-Cool BAC добавляется непосредственно в СОЖ. Для
стандартной обработки рекомендуемая концентрация составляет 0.05%.
Для более интенсивной обработки рекомендуется увеличить
концентрацию до 0.1%. Например: при объеме системы подачи СОЖ 100
л. и концентрации AIMOL X-COOL BAC 0,05% необходимо добавить в
СОЖ 50 мл. AIMOL X-COOL BAC, при концентрации AIMOL X-COOL BAC
0,1% в систему подачи СОЖ добавляется 100 мл. AIMOL X-COOL BAC.
Предотвращайте контакт неразбавленного бактерицида с кожей. В
случае попадания на кожу или глаза незамедлительно промойте
большим количеством воды.  

ПРЕИМУЩЕСТВА

Увеличивает срок службы смазочно-охлаждающей жидкости
Уменьшает риск коррозии
Предотвращает дурной запах
Обладает широким спектром применения
Не обладает сенсибилизирующим свойством на кожу
Совместимость с эмульсиями
Подходит для мягкой и жесткой воды
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Показатель Метод измерения AIMOL X-COOL BAC 1 л

Вес, кг 1

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025
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