
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
AIMOL X-COOL SPECIAL AFT 1 л

Антипенная присадка для водосмешиваемых СОЖ

ОПИСАНИЕ
AIMOL X-Cool Special AFT – концентрированная присадка с
оптимальными диспергирующими свойствами. Добавляется в бак с
водосмешиваемой СОЖ для предотвращения и разрушения
образующейся при работе пены.

ПРИМЕНЕНИЕ
AIMOL X-Cool Special AFT добавляется в концентрации 0.005-0.01%.
Перед добавлением в СОЖ тщательно перемешать. Предотвращайте
замерзание продукта. Срок хранения антипенной присадки в закрытом
помещении составляет 1-3 года.
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Показатель Метод измерения AIMOL X-COOL SPECIAL AFT 1 л

Внешний вид Чистая желтая жидкость

Плотность при 20˚C, кг/м³ 1.01±0.020 (г/мл)

Содержание активного компонента 100%

Запах Без запаха

Тип Нейтральный

Вес, кг 1

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены
производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v.
прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб,
вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном
описании. Дата обновления 11.08.2025
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